Lastenboekbeschrijving voor TunalTopep-ZR  
verborgen zelfregelend kleprooster klasse P3 
· Thermisch onderbroken aluminium zelfregelend klepventilatierooster (klasse P3) met een inbouwhoogte van 78mm, voor toepassing BOVENOP aluminium, houten en kunststof-ramen , achter slag gemonteerd, en conform aan de EPB-regelgeving volgens de procedures van de databank www.epbd.be geverifieerd door het WTCB, en de norm NBN D50-001.
· In het kader van de EPB-regelgeving dienen de regelbare toevoeropeningen (RTO) conform te zijn aan alle productspecifieke kenmerken en procedures omschreven in doc_4.1_S.a_NL Regelbare toevoeropeningen te vinden op de www.epbd.be. Deze conformiteit wordt enkel bewezen indien de RTO:

· op de EPB-databank (www.epbd.be) staat of,

· een formele conformiteitsverklaring geniet volgens de procedures omschreven in doc_4.1_S.a_NL Regelbare toevoeropeningen te vinden op de www.epbd.be, van het WTCB.
· Enkel producten die deze EPB-conformiteit kunnen bewijzen, worden toegelaten.
· Inbouwdieptes variëren van 50 mm tot 194 mm, maximale lengte in één deel is 6000 mm waarvan 4000 mm ventilatie-opening. 
· Het geperforeerd alu-profiel aan de binnenzijde doet dienst als insectenwering, en kan volledig afgenomen worden voor het schoonmaken. 

· De kunststof binnenklep regelt de luchtstroom en is bedienbaar dmv een afneembare hendel/stang/koordbediening aan linker en rechter zijde. Deze binnenklep verschaft een regelbaarheid van 5 standen (met name 3 tussenstanden tussen “gesloten” en “volledig open”). Deze klep wordt gesplitst vanaf een lengte van 2000mm of op vraag van de klant. In open stand wordt de binnenkomende luchtstroom horizontaal geleid om zowel tocht als vervuiling op het plafond te vermijden. In gesloten stand verschaft deze kunststof binnenklep het rooster een volledige thermische onderbreking, zodat dit bouwelement geen koude brug vormt, en ook zorgt voor een totale wind- en waterdichtheid, alsook condens op het binnenrooster voorkomt.
· De zelfregelende kunststofklep is aangebracht in de toevoeropening om  automatisch te reageren op drukverschillen en bestaat uit 2 componenten namelijk de klep en de veertjes. Deze kunststofklep kan niet door de gebruiker worden beïnvloed en is onderhoudsvrij. De plaatselijke kunststofveertjes zorgen ervoor dat het rooster een regelbaarheid ifv drukverschil (zelfregelbaarheid) brengt van de klasse P3 volgens EPB-regelgeving ( www.epbd.be ), geverifieerd door WTCB, en EN 13141-1.
· Het geëxtrudeerd buitenprofiel is voorzien van ponsingen die de luchtdoorlaat garanderen. 

· Het geëxtrudeerd PVC-binnenprofiel (zorgt voor de thermische onderbreking) is aan de bovenzijde voorzien van een Euronut-groef waarin gemakkelijk een dook geplaatst kan worden om het rooster te verankeren aan de ruwbouw.
· Een rubber aan de buitenkant van het kleprooster zorgt voor een waterdichte aansluiting met de raamprofielen.
· Aan het uiteinde van het rooster zijn kunststof kopschotten gemonteerd . Deze zijn voorzien van waterkerings-en aansluitingsribben, en zorgen voor een perfecte aansluiting met de aluminium-en raamprofielen.  
· Zowel tijdens de montage als achteraf is de RTO uitbreidbaar met bijkomende akoestische geluidsdempers die de akoestische karakteristieken verbeteren tot tot Dn,e,w (C;Ctr) in open toestand vlgs. EN ISO 717-1= 35(-1;-2)dB  (met 1 geluidsdemper) of 39(-1;-3)dB met 2 geluidsdempers.  Dit om gemakkelijker te kunnen voldoen aan de Belgische norm NBN S01-400-1.  
· De ventilatierooster is EPB- conform en dus ook geschikt in combinatie met het ventilatiesysteem C-Spider.    
Materialen 
· Buiten- en binnenrooster uit aluminium EN AW 6060 T66 (AlMgSi 0.5).
· Binnenprofiel ( thermische onderbreking ) uit PVC. 

· Kopschotten uit ASA polymeer type Luran S (kleurecht alsook UV- en weerbestendig) wit,zwart,beige en grijs, of gelakt op aanvraag )
Afmetingen

· Glasaftrek:  0 mm
· Hoogte rooster: 78 mm
· Geschikt voor raamdieptes: 50 – 194 mm
· Maximale lengtes: in 1 deel tot 6000 mm waarvan 4000 mm ventilatie-opening
Oppervlaktebehandeling

· Afwerking aluminiumprofielen: geanodiseerd (min.20 micron) of gepoederlakt (60-70 micron) in alle mogelijke RAL-kleuren. Zowel uni-color als bi-color uitvoeringen zijn leverbaar. De geanodiseerde profielen voldoen aan het Qualanod-label en de gelakte profielen aan de strenge Qualicoat- of Qualicoat/seaside specificaties.

· Kleur van de kopschotten kan zowel in uni- als bi-color (kleur:wit,zwart,beige en grijs). Om de esthetiek van de ramen te bewaren kunnen de kopschotten in hetzelfde kleur van de profielen gelakt worden.
Bedieningsmogelijkheden
· Manueel met afneembare hendel. (5 standen)
· Aanhaakstang (5 standen)
· Koordbediening (5 standen)
Afwerking

· Standaard voorzien van binnenafwerkingsprofiel (pleisterprofiel) in dezelfde kleur als geperforeerd binnenprofiel, of rechtstreekse aansluiting in het plafond- of gordijnkastgroef
Onderhoud

· Het afneembaar binnenprofiel is gemakkelijk schoon te maken met stofzuiger of vochtige doek 

Prestaties conform de EPB-regelgeving (www.epbd.be )

· Debiet q1 bij 2 Pa  : 59 m³/h.m
· Debiet q1 bij 10 Pa : 77 m³/h.m
· L0 bij 2 Pa : 0.04 m
· L0 bij 10 Pa: 0.07 m
· U-waarde volgens EN ISO 10077-2 :  3.17 W/(m²K)
· Oppervlakte: 0.078 m²/m
· Zelfregelendheidsklasse: P3
· Vermenigvuldigingsfactor m: bij systeem A = 1.36
· Vermenigvuldigingsfactor m: bij systeem C (bij juiste afregeling &debietsmeting) = 1.22
· Lekdebiet in gesloten stand bij 50Pa < 15% : voldoet
· Insektenwerend: voldoet
· Regendichtheid in gesloten toestand bij 150 Pa: voldoet 450 Pa
· Regendichtheid in open toestand bij 20 Pa : voldoet
· Akoestische isolatie Dn,e,w (C;Ctr) in open toestand vlgs. EN ISO 717-1= 27(0;-1)db 
