Lastenboekbeschrijving ventilatiesysteem C (Tunal C-Spider)
Het ventilatiesysteem wordt toegepast als constante afvoer van vochtige, vervuilde binnenlucht in woningen, appartementen, lokalen, sanitaire ruimtes.

Dit ventilatiesysteem kan een E-peilverlaging opbrengen tot 10 E-peilpunten bij het toepassen in de ventilatieberekeningen van de epb-software. Deze verlaging is t.o.v. een C-systeem met wisselstroom AC-motor, en niet-zelfregelende toevoerroosters.
Het afvoerventilatiesysteem C-spider garandeert alleen een goede werking indien de volgende 3 punten gerespecteerd worden:

· Toevoerlucht via zelfregelende roosters ( minimum P3-zelfregelend ) met EPBD-certificaat (= officiële erkenning van de overheid) zie www.epbd.be 
· Doorvoervoorzieningen tussen de droge en vochtige ruimtes.

· Afvoermonden in af te voeren, vochtige, ruimtes die doorverbonden worden naar het centraal afvoersysteem.

Het centraal afvoersysteem heeft een totaal maximum afzuigdebiet van 342 m³/h.. Aan dit centraal afvoersysteem kunnen zowel de standaard inregelbare ,alsook de vraaggestuurde afzuigmonden voor aanwezigheid en/of vochtigheidsdetektie toegepast worden.

Technische eigenschappen ventilatiesysteem C:
· De ventilatorbehuizing in gelakt metaal en kunststofdeksel is volledig recycleerbaar.
· De motor heeft een heel laag verbruik,alsook een geluidsarme werking dankzij de elektronische gelijkstroommotor (EC-motor). ( Maximum 22,5 Watt, bij afzuigdebiet van 342 m³/h). Hoe lager het nodige afzuigdebiet, hoe lager het verbruik.

· Het ventilatorsysteem heeft compacte buitenafmetingen: 
· Breedte= 440mm, hoogte= 360mm, diepte= 196mm
· Het ventilatorsysteem kan zowel opgehangen worden in een zolderkap, of gemonteerd worden tegen een wand of plafond, eventueel door gebruik te maken van de meegeleverde trillingsdempende bevestigingsvoetjes..

· Op het ventilatorsysteem kunnen tot 9 afvoermonden aangesloten worden. Daarbij kan gekozen worden voor 80mm of 100mm buisaansluitingen. Er kunnen zowel kunststof als metalen buizen in ronde, platte als flexibele vorm  gebruikt worden. Aan het ventilatorgedeelte worden de buizen verbonden door zelfdichtende koppelstukken met bajonetkoppeling.
· Vanaf het ventilatorsysteem vertrekt een afzuigbuis naar buiten toe met een diameter van125mm.

· De afvoermonden ( standaard manueel inregelbaar, alsook vraaggestuurd ) worden in de vochtige ruimtes geplaatst en aangesloten op de afvoerbuizen.
· Deze extractiemonden worden best op een minimumhoogte van 1,8 meter geplaatst.
· De lengte van de afvoerbuizen kan best beperkt worden tot een 10-tal meter en tot max 2 bochten van 90°.

· Maatvoering en gewicht:
· Breedte= 440mm
· Hoogte= 360mm
· Diepte= 196mm
· Gewicht= 5,7 kg
· Aansluitspanning/bediening:

· Ventilator: 230Volt
· Schakelaar: draadloze 2-standenschakelaar.( Normale werking+ Boostfunctie ).
· m- factor voor toepassen in de EPB-software:

· Met behulp van het berekeningsblad voor de m-factor kan je met P3 ventilatieroosters een m-factor bereiken van 1.22 (systeem C, met debietsmeting en zonder lekdebietmeting) en 1.20 met lekdebietmeting.  
· Verbruik elektronische gelijkstroommotor: tabel

	Ontwerpdebiet (afzuiging)

(m³/h)
	P (W)

	0 – 75.6
	9.5

	75.7 – 104.4
	9.9

	104.5 – 133.2
	12.2

	133.3 – 162.0
	15.3

	162.1 – 190.8
	19.6

	190.9 – 342.0
	22.5


· Onderhoud:

· De reiniging van het ventilatorsysteem gebeurt door de afneembare kunststofkap los te schroeven.

· Hierna kan de kunststoffilter uitgenomen worden. Voor het reinigen kan dit door de filter uit te blazen of uit te wassen. Ideaal is dat deze korte reiniging jaarlijks toegepast wordt. 

